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1. Sissejuhatus 
 

Veeseaduse Ä 106 kohaselt on ¿leujutus harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine 

veega, kaasa arvatud selline ¿leujutus, mis on p»hjustatud veekogu veetaseme t»usust. 

¦leujutustega seotud riskide hindamist ja maandamist alustati 2007. aastal. Samal aastal j»ustus 

Euroopa Parlamendi ja n»ukogu direktiiv 2007/60/E¦ ¿leujutusriski hindamise ja maandamise 

kohta (edaspidi ¿leujutuste direktiiv). Vastavalt direktiivile tehakse tººd kolmes etapis: 

¿leujutusega seotud riskide hindamine, ¿leujutusohupiirkonna ja ¿leujutusega seotud 

riskipiirkondade kaartide koostamine ning ¿leujutusega seotud riskide maandamiskavade 

vªljatººtamine ja rakendamine. 

2011. aastal valmis esimene ¿leujutusega seotud riskide hinnang, millega kaardistati Eestis 

asetleidnud ¿leujutused, eristati olulised ¿leujutused ja mªªrati ¿leujutusega seotud 

riskipiirkonnad. Hinnangus toodi vªlja 20 olulist tiheasustusalal asuvat riskipiirkonda, mis 

kinnitati 17. jaanuaril 2012 keskkonnaministri kªskkirjaga nr 75. 2018.aastal riskide hindamise 

ajakohastamise tulemusel liideti osa kehtivaid riskipiirkondasid ¿heks (Nt Pªrnu linn ja 

Papsaare k¿la tiheasutusala), eemaldati 3 ala ja mªªrati 2 uut riskipiirkonda. Kokku tuvastati 

ajakohastamise tulemusel 16 olulist riskipiirkonda.  

¦leujutuste direktiivi artikli 14 l»ike 1 ja veeseaduse kohaselt vaadatakse lªbi ¿leujutusega 

seotud riskide hindamine ja otsused ning vajaduse korral ajakohastatakse need iga kuue aasta 

tagant. Kªesoleva tºº eesmªrk on kaardistada 2017ï2023 aastal asetleidnud ¿leujutused Eestis, 

eristada neist olulised ¿leujutused ja hinnata tulevaste ¿leujutuste v»imalikke kahjulike 

tagajªrgesid ning esinemist»enªosusi, vaadata lªbi eelmisel ts¿klil tehtud otsused ning selle 

tulemusel ajakohastada ¿leujutusega seotud riskide hinnang ja mªªratud riskipiirkonnad. 
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2. Olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused 

Eesti kuulub parasvººtme atlantilise kontinentaalse regiooni segametsade allregiooni ning asub 

merelise ja mandrilise kliima vahelises ¿leminekutsoonis. Kohalikke erinevusi kliimas 

p»hjustab eelk»ige maismaaga piirnev Lªªnemeri, mis talvel rannikupiirkonda ja saari 

soojendab ning kevadel jahutab. Topograafial, eeskªtt Eesti kaguosa k»rgendikel, on oluline 

roll lumikatte jaotuses ja kestuses. Eesti pinnamood on tasane ja k»rgusvahed vªikesed. 

Rannajoone pikkus on 4015,007 km.1 Eesti Looduse infos¿steemi andmetel on Eestis 233 j»ge, 

1086 oja, 1488 looduslikku jªrve. Maailma m»»tkavas on valdav enamik Eesti j»gesid vªiksed: 

l¿hikesed, kitsad ja suhteliselt madalad. Enamikul Eesti j»gedest on olemas looduslikult vªlja 

kujunenud lammialad, mis kattuvad igal aastal kevadisel k»rgveeperioodil suuremal v»i 

vªhemal mªªral veega. Ehitisi, sh kaldakindlustisi, mis takistavad vee pªªsu lammialale v»i on 

lammialadel, on vªga vªhestes kohtades. Eesti p»hikaardi (mida koostatakse Eesti topograafia 

andmekogu p»hjal) ja vesikondade kaardikihtide p»hjal on koostatud aruandes vesikondade 

topograafilised maakasutust tªhistavad kaardid (lisa 1). Keskmine rahvastikutihedus on 31,6 

inimest km2 kohta2 ja umbes 52% territooriumist on asustamata.3 Seega on Eestis ulatuslikke 

¿leujutatavaid alasid, kus asustustihedus on vªike v»i puudub ja seet»ttu puudub ka kahjulik 

m»ju.  

2.1.  ¦leujutuste mªªratlemine olulisteks 

¦leujutuste olulisuse mªªratlemisel jªªdi kuus aastat tagasi muudetud kriteeriumite juurde ja 

lªhtuti kahjuliku m»ju iseloomust. ¦leujutusega seotud risk on oluline, kui ¿leujutus esineb 

tiheasutusalal ja sellega kaasneb vªhemalt ¿ks allpool kirjeldatud s¿ndmus (kahjuliku m»ju 

kirjeldus inimese tervisele, keskkonnale, kultuurivªªrtusele ja majandusele):  

¶ ¿leujutus takistab operatiivteenistuste (politsei, kiirabi, tulet»rje), haiglate, 

hooldeasutused, lasteaedade, koolide ja avalik-»iguslike hoonete tººd. Oluline on 

tagada ka omavalitsuse peamiste struktuuride toimimine, mis toetab kaudselt v»i 

otseselt muid struktuure; 

¶ ¿leujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustusega kªitist v»i ¿le 2000 ie 

reoveepuhastit. See on ettev»te, mille avarii v»ib avaldada olulist negatiivset m»ju 

keskkonnale. Muude ettev»tete puhul on ¿leujutuse t»ttu laialiuhutavad saasteainete 

 
1 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/meri  
2 https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/rahvastik  
3 https://www.stat.ee/et/uudised/2019/04/16/ule-poole-eestimaast-on-asutamata  

https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/meri
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/rahvastik
https://www.stat.ee/et/uudised/2019/04/16/ule-poole-eestimaast-on-asutamata
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kogused eeldatavasti piisavalt vªikesed, et mitte avaldada p¿sivat olulist negatiivset 

m»ju; 

¶ ¿leujutus vªhendab I v»i II kaitsekategooria liigi levikut nende tuvastatud elupaigas, 

avaldab olulist negatiivset m»ju Natura 2000 alale. Looduslikult ¿leujutatavatel aladel 

kasvavad need kaitsealused taimed, mis on sellise reģiimiga harjunud. Sellistes 

kohtades niiskusreģiimi muutmine (¿leujutuste eest kaitserajatiste ehitamine) toob 

endaga kaasa taimede hªvimise. Seega kehtib see vaid piirkondades, kus inimese 

p»hjustatud ¿leujutus tungib kooslustele, mis on ¿leujutuse t»ttu otseses hªvimisohus; 

¶ ¿leujutus hªvitab v»i kahjustab kultuurimªlestist; 

¶ ¿leujutus seab reaalsesse ohtu inimese elu v»i tervise. Eesti oludes m»eldakse ohtu 

seadmise all olukorda, kui ¿leujutus j»uab inimese elukohani ja tººkohani vªlja. Eestis 

ei ole seni ¿htegi inimest ¿leujutuse tagajªrjel surma saanud; 

¶ ¿leujutus takistab liiklemist p»himaanteedel, k»rvalmaanteedel v»i tugimaanteedel. 

Oluline on tagada liiklemisv»imekus peamistel trassidel. ¦hest k¿ljest on see vajalik 

igapªeva elu ja majanduse toimimiseks, teisest k¿ljest peab sªilima v»ime reageerida 

hªdaolukordadele. 

¦leujutusega seotud risk on oluline, kui see asub tiheasustusalal, sest tihedama asustusega 

piirkondades v»ib korraga ¿leujutuse m»ju alla sattuda suur hulk inimesi ja ettev»tteid. 

Hajaasustatud aladel on m»ju piisavalt vªikse ulatusega, et nende osas ei teki toimetuleku riski. 

2.2. ¦leujutuste liigid ja esinemist»enªosus 

¦leujutuste liigi loetelus muudatusi ei tehtud. Eesti loodustingimustes on v»imalikud jªrgmised 

¿leujutuste liigid: 

1. ªkktulvad ï kiired ¿leujutused, mis on p»hjustatud vªiksemate j»gede ja ojade 

veetaseme t»usust v»i ªkilisest tugevast tormisest vihmasajust ning mille maksimum 

saavutatakse tundidega; 

2. sujuvalt kujunevad ¿leujutused ï p»hjustatud pikaajaliste rohkete sademete v»i 

lumesula t»ttu ¿le ajavatest vªiksematest j»gedest, ojadest ja jªrvedest; 

3. sademevee¿leujutus tiheasustusaladel ï p»hjustatud veekindlatelt aladelt kiiresti 

ªravoolavast vihmaveest v»i lumesulaveest ja on tavaliselt koostoimes t»rgetega 

sademeveekanalisatsioonis; 
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4. vihmaveest v»i lumesulaveest p»hjustatud ¿leujutus vªljaspool tiheasustusalasid ï leiab 

aset alal, mille reljeef ei v»imalda tekkiva vee kiiret ªravoolamist, mist»ttu jªªb see pikemaks 

ajaks paigale ; 

5. p»hjavee ¿leujutused ï p»hjustatud maapinnale j»udvast p»hjaveest; 

6. vooluveekogu sªngi tªitumisest p»hjustatud ¿leujutused ï p»hjustatud vooluveekogu 

sªngi m»»tmete vªhenemisest erinevatel p»hjustel. Nªiteks jªª kogunemisel mingisse punkti; 

7. jªrvekallaste ¿leujutused ï p»hjustatud nªiteks tuulesuunast; 

8. mereranniku ¿leujutus ï p»hjustatud meretaseme t»usust; 

9. ¿hisvoolsest kanalisatsioonist p»hjustatud ¿leujutused ï p»hjustatud ¿hisvoolse 

kanalisatsiooni rikkest v»i ¿lekoormusest; 

10. avariidest p»hjustatud ¿leujutused - toimuvad ¿leujutust t»kestavate rajatiste 

purunemise t»ttu; 

11. teised inimtekkelised ¿leujutused; 

12. teised looduslikud ¿leujutused. 

Esinemist»enªosuse jªrgi on ¿leujutused jaotatud jªrgmistesse kategooriatesse:  

¶ vªikese t»enªosusega ¿leujutus - ¿ks kord 1000 v»i enama aasta jooksul, v»i 

erakorralisest s¿ndmusest p»hjustatud ¿leujutus;  

¶ keskmise t»enªosusega ¿leujutus - ¿ks kord 100 aasta jooksul;  

¶ suure t»enªosusega ¿leujutus - vªhemalt ¿ks kord 50 aasta jooksul; 

¶ vªga suure t»enªosusega ¿leujutus- vªhemalt ¿ks kord 10 aasta jooksul; 

¦lal loetletud ¿leujutusliike ja esinemist»enªosust on kasutatud oluliste ¿leujutuste tabelis (lisa 

2) veerus Ă¿leujutuse liik ja mehhanismñ ja Ăesinemist»enªosusñ, milles olev number v»i nimi 

vastab ¿laltoodud loetelule 

3. Aastatel 2017-2023 toimunud ¿leujutuste tuvastamine ja olulise 

kahjuliku m»juga ¿leujutuste mªªramine 

Ajavahemikul 2017ï2023 toimunud ¿leujutuste tuvastamiseks kasutati satelliitandmeid ja 

Keskkonnaagentuuris olevat rannikujaamade ja h¿dromeetriajaamade infot. 
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Satelliitandmete puhul kasutati Sentinel -1 andmete pealt kaardistatud vee esinemise sagedus 

protsentides valitud perioodi ¿lelendudest (pilt 1). Kuu keskmised vee esinemise statistika 

kaardid arvutati ¿heksa kuu kohta, mis jªid perioodi, mil esines ¿le Eesti rohkelt sademeid ning 

veetase oli k»rge: september-oktoober 2017, oktoober-detsember 2019, jaanuar-aprill 2020. 

Satelliitandmetelt kaardistatud vee usaldusvªªrsuse piir on alates >10%. See tªhendab, et alad, 

kus esines vett vªhem kui 10%, arvesse ei v»etud.  

 

 

Pilt 1. Sentinel -1 andmete pealt kaardistatud vee esinemine 

Vastavalt olulise ¿leujutuse riski kriteeriumitele tehti vªljal»iked ainult tiheasustusaladega. 

Informatsioon tiheasustusalade kohta saadi jªrgnevatest allikatest: ¿leriigiline planeeringute 

andmekogu (PLANK); Maa-ameti andmebaas ja kohalikelt omavalitsus¿ksustelt saadud info. 

29.01.2023 saatis Rahandusministeeriumi planeerimisosakond (Tªnane Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi planeerimisosakond) koostººs Keskkonnaministeeriumi 

veeosakonnaga (tªnane Kliimaministeeriumi veeosakond) kirja kohalikele omavalitsustele, 

milles paluti ¿leujutusega riskide hindamisega ja riskipiirkondade mªªramise ajakohastamise 

t»ttu ¿le vaadata Maa-ameti planeeringute kaardirakenduses ¿ldplaneeringutega kehtestatud 

tiheasutusala asukohad ja paluti edastada erinevuste info ja ruumiandmed 

Keskkonnaministeeriumile ja Rahandusministeeriumile. Tagasisidet andsid 25 kohalikku 

omavalitsust.  

Minevikus toimunud ¿leujutuste tuvastamiseks kasutati ka Keskkonnaagentuuris olevat 

rannikujaamade ja h¿dromeetriajaamade veetaseme infot.  
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Avaliku vªljapaneku ajal oli v»imalik elanikel ja kohalikel omavalitsustel esitada 

informatsiooni varasemalt toimunud ¿leujutuste kohta. Ettepanekutega ei laekunud 2017-

2023.aastal toimunud ¿leujutuste kohta informatsiooni. 

3.1.  Asetleidnud ¿leujutuse puhul olulise kahjuliku m»juga ¿leujutuste 

mªªramine 

P»him»tted olulise kahjuliku m»juga ¿leujutuste selgitamisel on samad esimeses ts¿klis 

koostatud hinnangu p»him»tetega. Eesti kontekstis peetakse ¿leujutuseks eelk»ige 

mereveetaseme ja sademete t»ttu (vihm, lumesulavesi) ¿le kallaste t»usvat vooluveekogu t»usu. 

M»nedes piirkondades h»lmavad ¿leujutused terviklikke ulatusliku alasid, aga kus 

asustustiheduse t»ttu tegelikult olulisi kahjulikku m»jusid ei esinenud.  

Tavaliselt lahendatakse probleeme edukalt nende p»hjuste likvideerimise kaudu. ¦leujutuste 

puhul on enamasti m»istlik tegeleda probleemsete kohtadega. Nªiteks mere puhul ei ole 

v»imalik tormi ªra hoida, k¿ll aga on v»imalik rajada kaitsetamme, poldreid jne. 

Vooluveekogude puhul oleks k¿ll v»imalik ªravoolu kiirendada, kuid see muudaks liialt 

keskkonnatasakaalu (nt kaoks traditsioonilised luhad Emaj»el, Soomaal) ning meetmed v»ivad 

muutuda vªga kulukaks (voolu kiirendamine probleemses j»el»igus n»uab automaatselt 

meetmeid ka allavoolu olevas veekogu osas). Sellest lªhtuvalt on m»istlik mªªratleda olulised 

probleemid (kahjulikud tagajªrjed inimese tervisele, varale, keskkonnale, kultuuripªrandile ja 

majandustegevusele) ning tegeleda just nende lahendamisega. 

Olulisuse mªªramisel vaadatakse ka seda, kuidas ja kuhu vesi liigub. ¦leujutuste vee liikumise 

suuna informatsioon on eelk»ige oluline tulvade puhul. Eestis esinevatest olulistest 

¿leujutusliikidest (neist enimlevinud mereveetaseme t»us ja j»gede suurvesi) ¿kski ei toimu 

tulvana. J»e sªngi tªitumisel voolab j»gi ¿le kallaste ja ujutab ¿le madalamad alad ning 

taandudes liigub tagasi j»esªngi ja edasi merre. Merevesi ujutab ¿le mereªªrsed madalad maa-

alad ja taandudes liigub tagasi oma rannikule. K»ikides Eesti oluliste ¿leujutuste aladel 

toimuvad ¿leujutusvee liikumised on rahuliku iseloomuga ning taanduvad veekogu sªngi 

suunas vabastades enda alt k»rgemal oleva maapinna. 

Veekogude veetase muutub pidevalt ja seega nii satelliidi piltidelt kui ka Keskkonnaagentuuri 

veetasemete aegridade baasil v»ib vett tuvastada igal ajal. Minevikuis toimunud veetaseme 

t»usude informatsioon v»rreldi peat¿kis 2.1 kªsitletud kriteeriumeid iseloomustavate 

andmetega. Andmete v»rdlemiseks kasutati kaartide ja geograafilise informatsiooniga 

tººtamise programmi. Kahjuliku m»ju selgitamiseks kasutati elektrooniliselt saadaolevad 
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andmed: keskkonnakompleksloa kohustusega ettev»tete kªitiste asukohad (Keskkonnaotsuste 

infos¿steem KOTKAS), ¿le 2000 ie reoveepuhastid, I ja II kaitsekategooria liigid ning Natura 

2000 alad (Eesti Looduseinfos¿steem), kultuurimªlestised (Kultuurimªlestiste riiklik register 

vahendatud Maa-ameti geoportaali teenuse kaudu - kultuurimªlestiste rakendus), tiheasustusala 

(omavalitsuste kehtivad ja muutmisel olevad planeeringud ja Maa-ameti geoportaali 

planeeringute rakendust), haridusasutused, hoolekandeasutused, kiirabi, politseiasutus, 

pªªstekomandod (Maa-ameti aadresside ja kohaandmete s¿steem (AKS)), teed (Eesti 

topograafia andmekogu ja teeregister). 

Kui veetaseme t»us esines tiheasutusalal ja esines muid peat¿kis 2.1 kªsitletud kriteeriumite 

andmeid hinnati nende ohustatust liigvee poolt. Vastavalt hinnangu tulemusele liigitus piirkond 

olulise v»i mitteolulise kahjuliku m»juga ¿leujutuseks. Kui ¿leujutusega olulist kahjulikku 

m»ju ei esinenud (nt ¿leujutus ei j»udnud tªnavateni ega kodudeni), siis liigitus ¿leujutus 

mitteoluliseks. Juhul kui veetaseme t»us esines tihedamalt kui vªhemalt 1*10 aasta jooksul 

toimuva ¿leujutuse veetase ja olulist kahjulikku m»ju ei esinenud, seda oluliseks ¿leujutuseks 

ei loetud. Selliseid korduvalt esinevaid veetaseme t»use kªsitletakse Looduskaitseseaduses 

ranna ja kalda kaitses ning arvestatakse kitsenduste mªªramisel ehk lisatakse 

ehituskeeluvººndile juurde ning seet»ttu ¿ldiselt sellistel aladel inimese poolt rajatud ehitisi ei 

asu.  

Koostati tabel asetleidnud olulise kahjuliku m»juga ¿leujutustest (lisa 2), kuhu kuulub 1 

¿leujutuss¿ndmust. Narva-J»esuu ¿leujutuste kulgemistee suund on nªha lisas 6. Arvutatud ja 

kaardistatud tuleviku t»enªosusstsenaariumi jªrgi on sarnase ¿leujutuse esinemine ja ka 

ekstreemsemate ¿leujutuste esinemine samas piirkonnas t»enªoline. ¦htegi suuremat ja 

ekstreemsema stsenaariumiga ¿leujutuse esinemist 2017-2023 aastal ei tuvastatud. 

¦leujutuses¿ndmuse sageduse teadasaamiseks v»rreldi ¿leujutuse piiri ja veetasemete andmeid 

seni arvutatud ja kaardistatud ¿leujutuse stsenaariumitega. Lisas 2 on kirjeldatud: 

¶ s¿ndmuste piirkond (veerg Ăomavalitsusñ); 

¶ sagedus (veerg Ăesinemise t»enªosusñ); 

¶ kahjuliku m»ju hinnang ehk oluliste objektide ohustamine (veerud Ătakistab 

operatiivteenistuste, haiglate, lasteaedade, koolide ja avalik-»iguslike hoonete tººdñ, 

Ăohustab IPPC kohustusega kªitist v»i ¿le 2000IE reovee puhastitñ, Ăvªhendab I v»i II 

kaitsekategooria liigi levikut tuvastatud elukohal, avaldab olulist negatiivset m»ju 



 
 

12 
 

Natura 2000 alaleñ, Ăhªvitab v»i kahjustab kultuurivªªrtustñ, Ăseab reaalsesse ohtu 

inimese elu ja terviseñ, Ătakistab liiklemist p»himaanteedel v»i tugimaanteedelñ).  

¶ valgala registrikood (veerg Ăvalgalañ); 

¶ ¿leujutuse p»hjus (veerg Ă¿leujutuse liikñ) vt pt 2.2 ¦leujutuste liigid 

¶ alguskuupªev (veerg Ăkuupªevñ) 

¶ ulatus (veerg Ăpindala hañ). 

Kªesolevas riskide hinnangus oluliseks ¿leujutuseks sademevees¿steemi puudulikkusest 

tekkinud ¿leujutusi oluliseks ei loetud ning eraldi olulisuse mªªramisel ei arvestatud. K¿ll, aga 

sademevee s¿steemi puudulikkusest tulenevad ¿leujutused valmistavad Eestis iga aasta jªrjest 

enam probleeme (eelk»ige suvisel ajal kui korraga sajab maha ekstreemne hulk sademeid). 

Suurem osa linnalistest asulatest on kaetud vett mittelªbilaskvate pindadega. Olgu selleks siis 

asfalt v»i ehitised. Mida tihedam ja vett mittelªbilaskvam on linnaruum, seda suurem on 

t»enªosus, et sellised ¿leujutused tekivad. Sellised tugevate sadude korral ei suuda 

kanalisatsioon seda k»ike vastu v»tta, sest see ei ole projekteeritud sellisteks vee kogusteks ja 

korraga suur hulk maha sadanud vesi koormab s¿steemi ¿le. Tagajªrjeks ¿leujutused 

linnaruumis. Olgugi, et sademevee ¿leujutused on Eestis rohkem seotud puuduliku 

planeerimise ja sademevees¿steemide mittesobivate tehniliste lahenduste t»ttu, siis 

maandamiskavade koostamisel meetmete mªªramisel tuleb ka edaspidi sademeeprobleemidele 

tªhelepanu osutada. Sademeveest tingitud ¿leujutusprobleemid ja sademevees¿steemide 

rajamise parem planeerimine on lisatud ka peat¿ki 5, mis kªsitleb valdkondi, mis vajavad 

ennetamise eesmªrgil rohkem tªhelepanu. 

4. ¦leujutused, mis v»ivad tulevikus esineda 

4.1. Kliimamuutused 

Vabariigi Valitsus v»ttis 2.mªrtsil 2017. aastal vastu riikliku kliimamuutustega kohanemise 

arengukava aastani 2030 ja selle juurde kuuluv rakendusplaani. Teadusliku alusena kasutati 

Keskkonnaagentuuri koostatud aruannet ĂEesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100ñ. 

Anal¿¿s p»hineb veel ¦RO valitsustevahelise kliimapaneeli (IPCC) raporti AR5 jaoks tehtud 

globaalsete kliimastsenaariumite RCP4.5 ja RCP8.5 p»hjal tehtud globaalsete 

kliimaprojektsioonide CMIP5 regionaalsetest peenskaleeringutest. Tªnaseks on ¦RO vªlja 

tulnud juba 6nda raportiga, aga Eestis anal¿¿sitakse veel uuemate kliimastsenaariumite ja 

projektsioonide muutusi Eesti tingimustes. Anal¿¿sid valmivad 2027. aastaks. Seega uusi 
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anal¿¿si andmeid saab kasutada ¿leujutusega seotud riskide maandamiskavade avalikustamise 

ajal.  

Peamine Eesti kliimat m»jutav tegur on riigi geograafiline asend. Eesti kuulub parasvººtme 

atlantilise kontinentaalse regiooni segametsade allregiooni ning asub merelise ja mandrilise 

kliima vahelises ¿leminekutsoonis. Kºppeni kliimaklassifikatsiooni kohaselt kuulub Eesti 

saarte lªªneosa tsooni Cfb (mereline kliima maheda talvega), valdav osa territooriumist aga 

tsooni Dfb (niiske mandriline kliima k¿lma talvega). Kohalikke erinevusi kliimas p»hjustab 

eelk»ige maismaaga piirnev Lªªnemeri, mis talvel rannikupiirkonda ja saari soojendab ning 

kevadel jahutab. Topograafial, eeskªtt Eesti kaguosa k»rgendikel, on oluline roll lumikatte 

jaotuses ja kestuses.  

Prognooside alusel v»ib 21. sajandi jooksul oodata Eestis jªrgmisi muutusi: 

¶ temperatuurit»us, mis on Eestis 20. sajandi teises pooles olnud kiirem kui maailmas 

keskmiselt, sellest tulenevad jªª- ja lumikatte vªhenemine ning kuuma- ja 

p»uaperioodid; 

¶ sademete hulga suurenemine eriti talveperioodil ja sellest tulenevad ¿leujutused; 

¶ merepinna t»us ja sellest tulenev kaldaerosioon, oht kaldarajatistele, surve ehitiste 

¿mberpaigutamiseks jms; 

¶ tormide sagenemine ning sellest tulenevad ¿leujutused.  

4.1.1. Prognoositud kliima muutused tulevikus 

Kliimastsenaariumite eesmªrk on prognoosida inimtegevusest tulenevate kliimat m»jutatavate 

tegurite ajalist ja ruumilist muutlikkust. Stsenaariumeid peab olema mitu, kuna ¿hiskonna areng 

tervikuna ja veel enam sellega kaasnevad keskkonnam»jud ei ole ¿heselt prognoositavad. 

Keskkonnaagentuuri koostatud aruandes ĂEesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100ñ 

kasutatud kliimaprojektsioonid on koostatud globaalsete kliimastsenaariumite RCP 4.5 ja RCP 

8.5 p»hjal. 

P»hiliste meteoroloogiliste parameetrite prognoositud muutused 21. sajandi l»puks on 

kirjeldatud allpool. 

ìhutemperatuur Eestis 2m k»rgusel 

Temperatuuri suurim muutus on projektsioonide p»hjal sajandi l»puks suurema 

kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni (RCP8.5) korral. K»igi stsenaariumite ja perioodide 

kombinatsioonide korral on temperatuuri t»us suurim kevad- ja talvekuudel. 
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Tabel 1 2 m »hutemperatuuri projektsioonid Eestis 21. sajandi l»puks EURO-CORDEX mudelansambli alusel. 

Temperatuuri absoluutne muutus v»rreldes kontrollperioodiga 1971ï2000. Aastaaegade jªrgi sulgudes olevad 

l¿hendid tªhistavad kuude esitªhtesid. 

Periood 

Stsenaarium 

2041ς2070 2071ς2100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Talv (DJV) нΣо ϲ/ нΣф ϲ/ оΣм ϲ/ пΣф ϲ/ 

Kevad (MAM) нΣп ϲ/ оΣм ϲ/ оΣп ϲ/ пΣф ϲ/ 

Suvi (JJA) мΣс ϲ/ нΣн ϲ/ нΣн ϲ/ оΣу ϲ/ 

{ǸƎƛǎ ό{hbύ мΣт ϲ/ нΣн ϲ/ нΣн ϲ/ оΣс ϲ/ 

Aasta keskmine нΣл ϲ/ нΣс ϲ/ нΣт ϲ/ пΣо ϲ/ 

 

Keskmised sademed 

Vaadates k»igi aastaaegade ning m»lema stsenaariumi ja perioodi kombinatsioonide sademete 

hulga kasvu prognoose, on suurim sademete kasv RCP8.5 puhul tªheldatav kevadel, RCP4.5 

puhul suvel. 

Tabel 2 Muutus keskmises sademete hulgas aastaaegade ja terve aasta l»ikes, mis on saadud eri kliimamudelite 

p»hjal aastateks 2041ï2070 ja 2071ï2100 v»rreldes kontrollperioodiga 1971ï2000 Eesti ala jaoks. Aastaaegade 

jªrgi sulgudes olevad l¿hendid tªhistavad kuude esitªhtesid. 

Periood 

Stsenaarium 

2041ï2070 2071ï2100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Talv (DJV) 9% 15% 16% 22% 

Kevad (MAM) 10% 16% 21% 24% 

Suvi (JJA) 11% 18% 15% 19% 

S¿gis (SON) 10% 8% 11% 12% 

Aasta keskmine 10% 14% 16% 19% 

 

 

Sademed ¿le 30 mm pªevas 

Mudelite p»hjal prognoositakse ªªrmuslike sademete juhtumite hulga suurenemist, kuid 

arvestades selle vªga vªikest esinemise t»enªosust suuremal osal aastast, on see oluline vaid 

suvel. 
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Tabel 3. ¥ºpªevas 30 mm ¿letavate sademete esinemise sageduse suhtelised muutused (v»rreldes 

kontrollperioodiga) aastaaegade, stsenaariumite ja prognoositud perioodide kaupa. Kontroll nªitab s¿ndmuse 

esinemise t»enªosust kindlas punktis ¿hel pªeval kontrollperioodil 1971ï2000. Aastaaegade jªrgi sulgudes olevad 

l¿hendid tªhistavad kuude esitªhtesid. 

Periood 

Stsenaarium 

2041ï2070 2071ï2100  

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 Kontroll  

S¿gis (SON) 188% 174% 184% 245% 0,16% 

Talv (DJV) 201% 231% 141% 435% 0,01% 

Kevad (MAM) 158% 209% 207% 244% 0,08% 

Suvi (JJA) 124% 139% 137% 165% 0,54% 

 

Lumikatte muutus 

21. sajandi l»puks prognoositakse olulist lumikatte kahanemist. Kontrollperioodil 1971ï2000 

on aprillis keskmiselt 1ï6 pªeva lund. Nii stsenaariumi RCP4.5 kui RCP8.5 kohaselt on aprillis 

lume v»imalus vªga vªike. Mªrtsis on RCP4.5 lume hulk v»rreldes kontrollperioodiga 

vªhenenud rohkem kui 10 pªeva, RCP8.5 korral kuni 15 pªeva, ulatudes harva ¿le 5 pªeva. 

Jaanuaris-veebruaris on RCP4.5 puhul lumikate samuti vªhenenud vªhemalt 10 pªeva, ulatudes 

keskeltlªbi 15 pªevani, mis tªhendab p¿siva lumikatte puudumist. Rohkem kui pooltel pªevadel 

v»ib lund kohata ainult ¿ksikutes piirkondades Kirde-Eestis. RCP8.5 jªrgi on jaanuaris-

veebruaris lumikatte kestus reeglina alla 10 pªeva. 

Merejªª 

Hiljutine AR5 stsenaariumitele vastav modelleerimine nªitab, et stsenaariumi RCP4.5 kohaselt 

oleks 2040. aastate t¿¿pilisel talvel Lªªnemere jªªga kaetus vªhenenud. Soome lahe 

rannikualad, Vªinameri ja Liivi laht on endiselt jªªs, kuid jªª paksus on kahanenud kaks kuni 

kolm korda. 2080. aastateks on Lªªnemere jªªga kaetus veelgi vªhenenud ī Vªinameri ja Liivi 

laht on peaaegu jªªvabad, kuid Soome lahe rannikualad endiselt jªªga kaetud. Stsenaariumi 

RCP8.5 jªrgi on 2040. aastate jªªga kaetus pisut vªiksem kui RCP4.5 puhul, kuid siiski ¿sna 

sarnane optimistlikuma stsenaariumiga. 2080. aastate t¿¿pilisel talvel on aga enamik 

Lªªnemerest jªªvaba. Jªª tekiks ainult Botnia lahel paksusega 30ï40 cm ja Soome lahe 

kirdeosas paksusega 0ï10 cm. Prognoositud jªª ulatus Lªªnemerel aastaks 2085 on RCP4.5 

korral 75 000 km2 (30 000 km2 kuni 140 000 km2 ) ja RCP8.5 korral 45 000 km2 (23 000 km2 

kuni 70 000 km2 ), v»rreldes praeguse keskmisega 115 000 km2. 
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Tuul 

Suurem osa allikaid viitab tuule keskmise kiiruse kasvule talvel ja osaliselt ka kevadel. Kasvu 

t»enªoline vahemik on 3ï18% ning see on seotud Atlandilt meie aladele liikuvate ts¿klonite 

arvu kasvuga. Suvised keskmised tuule kiirused suurenevad vªhem v»i ei suurene ¿ldse.  

Merevee temperatuur 

Meremudelit sisaldava regionaalse kliimamudeliga on saadud stsenaariumiga SRES-A1B 

(sarnane RCP6-ga, mis oma kiirgusliku m»juga jªªb RCP4.5 ja RCP8.5 vahele) jªrgmised 

tulemused: v»rreldes perioodiga 1970ï1999 on perioodil 2061ï2090 merepinna temperatuurid 

Eesti rannikuvetes talvel ja kevadel 2,1ï2,8 ÁC k»rgemad ning suvel ja s¿gisel 1,0ï2,0 ÁC 

k»rgemad. Seejuures on soojenemine suurem Soome lahes. 

Siseveekogude temperatuur 

IPCC emissioonimudeli SRES-A2 stsenaariumi (sarnase, kuid natuke n»rgema kiirgusliku 

m»juga kui RCP8.5) kohaselt prognoositakse 2100. aastaks Euroopa jªrvede, sh Eesti jªrvede, 

veetemperatuuri t»usu 2ï7 ÁC v»rra. 

Merevee tase 

Keskmine maailmamere taseme t»us aastateks 2081ï2100 stsenaariumi RCP4.5 korral on 

32ī63 cm ja RCP8.5 korral 45ī82 cm. Eesti lªªnerannikul asendub pikaajaline, jªªajajªrgsest 

kerkest tingitud suhteline meretaseme languse trend sel sajandil kliimamuutuste t»ttu 

t»usutrendiga, mis v»ib 21. sajandi l»puks tªhendada keskmise meretaseme t»usu Eesti 

rannikutel tulevikustsenaariumi RCP4.5 korral 20ī40 cm ning RCP8.5 korral ligi 40ī60 cm. 

Siseveekogude veetase 

Siseveekogude veetase on seotud j»gede ªravooluga. Prognoositud lumikatte vªhenemise t»ttu 

on tuleviku jaoks modelleeritud praegusest vªiksemad ja aasta jooksul ¿htlasemalt jaotunud 

maksimaalsed ªravoolud ja seega ka vªiksemad maksimaalsed veetasemed. Kevade k»rval 

muutub oluliseks suurvee ajaks s¿gis. Suvise miinimumªravoolu perioodi pikemaks muutumise 

t»ttu suureneb v»imalus vªikeste ojade ja j»gede ¿lemjooksude kuivamiseks. 
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4.2. ¦leujutuste t»enªosusstsenaariumid 

2019.aastal arvutati ja kaardistati t»enªosusstsenaariumid 16 riskipiirkonnale4 ja 2023.aastal 

valmis Keskkonnaagentuuri anal¿¿s, millega arvutati ja kaardistati kogu ranniku 

t»enªosusstsenaariumid.5 ¦leujutuste t»enªosusstsenaariumite koostamise ja kaardistamise 

kªigus arvutati maksimaalse veetaseme t»enªosusstsenaariumid 10, 50, 100 ja 1000 aasta kohta 

ehk siis nªidatakse, mis v»ib ¿ks kord 10, 50, 100 ja 1000. aasta jooksul juhtuda. 

Veetaseme t»enªosusstsenaariumite arvutamiseks kasutati Keskkonnaagentuuri veetaseme 

vaatlusandmete aegridu. Kui piirkonnas puudus veetaseme aegrida, valiti analoogaegrida. 

Analoogpunkti valimise kriteeriumid olid jªrgmised: piirkondade geomorfoloogilisest 

sarnasusest, valgla f¿¿silis-geograafline sarnasus; ªravoolu tingimuste kujunemise 

homogeensus; pinnaseomaduste sarnasus; h¿drogeoloogiliste olude sarnasus; jªrvesuse, 

metsasuse, soisuse ja p»llumaa osakaal valglast; ªravoolu moonutavate faktorite olemasolu.  

Rannaaladel, kus vaatlusandmeid pole ning millel pole tugevat geomorfoloogilist sarnasust 

m»ne rannikujaama alaga arvestati arvutuste tegemisel rohkem meteoroloogiliste (tuul, tuule 

suund ja tuule kestus) ja geoloogiliste nªitajatega selles piirkonnas.  

Lisainformatsiooni saamiseks piirkondade eripªradest, uuriti ajaloolisi materjale, h¿drograafia 

kirjeldusi, artikleid ja publikatsioone huvipakkuvate piirkondade kohta. 

T»enªosusstsenaariumite arvutamisel jªrgiti Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) 

juhendmaterjalide soovitusi. ¦leujutuse t»enªosuse arvutused on teostatud vastavalt 

h¿droloogias kasutatavatele anal¿¿tilis-matemaatilistele meetoditele. 

T»enªosusarvutused teostati jªrgmiselt: 

¶ valiti olemasolevate h¿drometeoroloogiliste vaatluste hulgast piisava 

representatiivsusega jaama v»i analoogjaama vaatlusandmerida; 

¶  koostati statsionaarne aegrida; 

¶ koostati vaatlusandmete p»hjal empiiriline ¿letust»enªosusk»ver; 

¶  arvutati ekstreemsete veetasemete teoreetilised jaotusfunktsioonid; 

¶ konstrueeriti teoreetiline ¿letust»enªosusk»ver; 

¶ k»veralt loeti vajalikud ¿letust»enªosusega veetasemed. 

 
4 https://kliimaministeerium.ee/uleujutusohupiirkonna-ja-uleujutusohuga-seotud-riskipiirkonna-kaardid  
5 https://keskkonnaportaal.ee/et/rannikualade-uleujutuste-toenaosusstsenaariumite-koostamine-ja-
kaardistamine-2023  

https://kliimaministeerium.ee/uleujutusohupiirkonna-ja-uleujutusohuga-seotud-riskipiirkonna-kaardid
https://keskkonnaportaal.ee/et/rannikualade-uleujutuste-toenaosusstsenaariumite-koostamine-ja-kaardistamine-2023
https://keskkonnaportaal.ee/et/rannikualade-uleujutuste-toenaosusstsenaariumite-koostamine-ja-kaardistamine-2023
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Veetaseme t»enªosuste arvutamisel j»e suudmes v»eti arvesse selliseid nªhtusi nagu v»imalik 

ummistus v»i lobjakaummistus j»esuudmes. Samuti v»eti arvesse j»e ¿leujutusi suurvee v»i 

tulvavee ajal. Kaardistamiseks j»esuudmete piirkonnas v»eti maksimaalne v»imalik veetase, 

mis h»lmas nii merevee ajutuult kui ka veetaseme t»usu j»e m»jul. 

Arvutamisel kasutatavad veetasemete aegread sisaldavad juba seda kliimamuutuste 

informatsiooni, mis tªna juba muutunud on. Peat¿kis 4.1.1 kªsitletud prognooside kohaselt 

sagenevad Eestis tormid ja sellest tulenevalt v»ib ranniku ¿leujutusi rohkem esineda. Aga ¿kski 

olemasolev prognoos ei v»imalda eeldada, et toimuvad ¿leujutused ulatuksid kaugemale, kui 

seni toimunud ¿leujutused ja arvutatud t»enªosusstsenaariumite ulatused. Teada ei ole ka see, 

kui palju sagedamini ¿leujutused meid kimbutada v»ivad ja seet»ttu arvutatud 

t»enªosusstsenaariumid ja nende ulatused, on tªna k»ige parem teadmine sellest, kuhu maale 

tulevikus esinevad ¿leujutused j»uda v»ivad. 

4.3. Rahvastiku areng ja trendide ruumiline m»ju.  

Eesti 2035 strateegia rahvastiku arendusvajaduse kirjelduse juures on ºeldud, et Eesti seisab 

silmitsi ¿hiskonna vananemisega seotud muutustega. 1990. aastatel ja hiljem s¿ndinud 

vªiksemaarvuliste p»lvkondade pereloomeikka j»udmise t»ttu jªªb Eestis rahvastiku loomulik 

iive prognooside kohaselt 2035. aastani m»»dukalt negatiivseks. Eesti rahvaarvu muutus oleneb 

lªhitulevikus paljuski sellest, milliseks kujuneb sisse- ja vªljarªnde vahekord. 

Rahvastikuprognoosi p»histsenaariumi jªrgi on Eesti rahvaarv aastal 2035 ligikaudu 1,305 

miljonit, rªndevoogude tasakaalu korral m»nev»rra vªiksem. 6 

Eestis koostatakse kªesoleval hetkel ¿leriigilise planeeringut ĂEesti 2050ñ. ¦leriigilise 

planeeringu koostamiseks teostatud alusuuringus ĂTrendide ruumilise m»ju anal¿¿sñ on 

ºeldud, et t»enªolisim trend on nii 10 kui ka 30 aasta perspektiivis see, et toimub hoopis elanike 

arvu m»»dukas kasv. Samas nad nendivad, et ekspertidel puudub selles k¿simuses selge 

konsensus ja, et prognoositava negatiivse iibe kontekstis s»ltub rahvastikukasvu toimumine 

suurel mªªral rªndevoogudest, mille t»mbe- ja t»ukej»ud kujunevad paljude mªªramatute 

tegurite koosm»jul. Suurim konsensus valitseb nende s»nul selles, et rahvastiku koondumine 

pealinnaregiooni jªtkub. Rahvastiku ¿htlane kasv ï sh maakonna- ja vªikelinnades ning 

hajaasustuses on ebat»enªoline. Rahvastiku kasv pealinnaregioonis ja teistes suuremates 

 
6 https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/arenguvajadused#rahvastik 



 
 

19 
 

linnaregioonides jªtkab hajumist ªªre- ja valglinnadesse, millel on negatiivne m»ju 

regionaalsele tasakaalule.7 

Trendide ruumilise m»ju anal¿¿sis on olulisemaks Eestit m»jutavateks globaalseteks 

megatrendideks ja nende ¿ldm»judeks nimetatud jªrgmised trendid:  

1. Kliimamuutus ja rohepoliitikad loovad vajaduse elutegevuse ruuminiheteks (asukohtade vahetus): 

elukeskkonna kvaliteedi (elukohana ja majandustegevuseks kasutatavuse) piirkondliku tasakaalu 

muutused ning sellest tulenev rªndesurve; piirangud fossiilsete energiaallikate kasutusele ning suure 

negatiivse kliimam»juga maakasutusele;  

2. Digitaliseerumine ja automatiseerumine toetavad elutegevuse ruumilist polariseerumist ï samaaegset 

kontsentratsiooni ja hajumist: toimub globaalseid ja siseriiklikke arenguliidreid eelistava piirkondliku 

konkurentsi s¿venemine, aga samas ka tehnoloogiliste eelduste loomine hajutatumaks elu- ja 

majandustegevuseks;  

3. Geopoliitiline polariseerumine, uus kuum ja k¿lm s»da tingivad globaliseerumise jªtkuva 

pidurdumise ja vªªrtusahelate regionaliseerumise; kasvavad suhtlusbarjªªrid, erinevuste r»hutamine ja 

s»jalised ohud;  

4. Kultuurimuutus suurendab v»itlust kvaliteetse ruumi eest: multikultuursuse kasv ja p»lvkondlikud 

erisused mitmekesistavad ootusi ruumikvaliteedile; valitsemiskultuuri muutus, kogukondade ja 

kodaniku¿hiskonna tugevnemine suurendab huvide ja huvir¿hmade hulka ruumipoliitikas.  

Suurima ruumilise m»juga valdkondlikeks trendideks Eestis, millega ruumipoliitikas arvestada, 

on:  

1. Positiivsel rªndesaldol (eestlaste tagasirªnne, sisserªnne vaesematest riikidest) p»hinev 

rahvastikukasv koos rahvastiku (sisserªndest tulenevalt aeglustuva) vananemisega ja kultuurilise 

mitmekesisuse kasvuga; 

2. Rahvastiku ja majandusarengu jªtkuv koondumine pealinnaregiooni;  

3. ¦hiskonna absoluutse ja suhtelise j»ukuse kasv ï j»utakse lªhedale ja/v»i v»rdsustatakse P»hjamaade 

majandusarengu (sh tººtasu, hinnad) tasemega;  

4. Energiapººre ï p»levkivienergeetikast loobumine (v»i selle minimeerimine) ning hajutatud 

taastuvenergeetika suur kasv; elektrienergia osakaalu ja tarbimismahu suur kasv - transpordi 

 
7 https://www.riigiplaneering.ee/sites/default/files/documents/2024-
06/%C3%9Cleriigiline%20planeering%202050%20trendiuuring_L%C3%B5pparuanne%202023.pdf 
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elektrifitseerimine, tootmise ja automatiseerimisega seotud elektrivajaduse kasv, targad majad ja 

taristuobjektid; 

5. Tºº ja tarbimise iseloomu muutusel p»hinev liikumisvajaduse vªhenemine ning tehnoloogilistel 

v»imalustel p»hinev liikumisviiside muutus (mikromobiilsuse ja liikuvuse kui teenuse suunas); 

6. Julgeolekuolukorra teravnemine Eestis kui piiririigis ning enamuse idasuunaliste sidemete katkemine; 

7. Kaugtºº v»imaldamise ja julgeolekukaalutluste tulemusel on kasvavanud ruumiline mobiilsus ja 

elamine mitmes kohas, kasutusse on v»etud vahepeal h¿ljatud elamud hajaasustuses ja vªikeasulates. 

Anal¿¿si kohaselt tulevikutrendid panustavad positiivselt Eesti ¿hiskonna kestlikusse 

arengusse, samas kui regionaalne tasakaal nende m»jul halveneks. Trendide koondm»ju 

ruumikvaliteedile on neutraalne ï positiivsed ja negatiivsed m»jud tasakaalustavad teineteist. 

Trendide koosm»ju asustuss¿steemile on polariseeriv. M»jud on valdavalt positiivsed pealinna 

piirkonnale (st ka P»hja-Eestile kui regioonile) ja potentsiaalis ka suuremate regioonikeskuste 

linnapiirkondadele ning lisaks (kuigi vªhemal mªªral) ka hajaasustusele. K»ige suurema surve 

all on trendidest tulenevalt aga maalised keskasulad (alevikud, suuremad k¿lad). Ka maakonna 

keskuste ja vªikelinnade puhul on ¿lekaalus negatiivsed m»jud. Suurimad negatiivsed m»jud 

v»i riskid tulenevad trendidest Ida- ja Kirde-Eestile ning suurimad v»imalused Lªªne-Eestile. 8 

Eesti 2035 strateegia eesmªrk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks 

ka tulevikus parim paik elamiseks ja tººtamiseks. ¦leriigilise planeeringu ĂEesti 2050ñ 

eesmªrgiks saab paika panna, kuidas Eestimaa maismaad ja mereala tulevikus kasutatakse. 

Planeeringuga soovitakse mªªrata riigi tasandil ruumilise arengu p»him»tted ja anda suuniseid 

jªrgnevatele tªpsematele planeerimisdokumentidele. M»lema arengudokumendil ja lªbi nende 

rakendatavate tegevuste ja meetmete on oluline m»ju sellele, kuhu tegelikud 

arengusuundumused tulevikus suunduvad ja kuidas me kliima ja keskkonnam»judega 

¿hiskonnas hakkama saame. Kªeoleval hetkel ajakohastatud riskide hinnangus v»eti eeldus, et 

seal kus on toimunud ¿leujutused toimuvad ¿leujutused ka edaspidi ja kuna tuleviku trendide 

l»plik suundumus s»ltub vªga paljudest asjaoludest, siis kªesoleval hetkel riskipiirkondasid 

selle t»ttu juurde ei lisata ega likvideerita. K¿ll aga tuleb uute arenduste ehitamisel ¿leujutustele 

just planeerimise etapis suuremat tªhelepanu pººrata, et me valglinnastumise kontekstis endale 

uusi riskipiirkondasid juurde ei raja.  

 
8 https://www.riigiplaneering.ee/sites/default/files/documents/2024-
06/%C3%9Cleriigiline%20planeering%202050%20trendiuuring_L%C3%B5pparuanne%202023.pdf  

https://www.riigiplaneering.ee/sites/default/files/documents/2024-06/%C3%9Cleriigiline%20planeering%202050%20trendiuuring_L%C3%B5pparuanne%202023.pdf
https://www.riigiplaneering.ee/sites/default/files/documents/2024-06/%C3%9Cleriigiline%20planeering%202050%20trendiuuring_L%C3%B5pparuanne%202023.pdf
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4.4. Tulevikus toimuvate ¿leujutuste olulise kahjuliku m»ju mªªramine 

P»him»tted olulise kahjuliku m»juga ¿leujutuste selgitamisel on samad esimeses ts¿klis 

koostatud hinnangu ja ka asetleidnud oluliste kahjuliku m»juga ¿leujutuste p»him»tetega. Eesti 

kontekstis peetakse ¿leujutuseks eelk»ige mereveetaseme ja sademete t»ttu (vihm, 

lumesulavesi) ¿le kallaste t»usvat vooluveekogu t»usu. M»nedes piirkondades h»lmavad 

¿leujutused terviklikke ulatusliku alasid, aga kus asustustiheduse t»ttu tegelikult olulisi 

kahjulikku m»jusid ei esinenud. Kªesolevas riskide hinnangus oluliseks ¿leujutuseks 

sademevees¿steemi puudulikkusest tekkinud ¿leujutusi oluliseks ei loetud ning eraldi olulisuse 

mªªramisel ei arvestatud. K¿ll, aga sademevee s¿steemi puudulikkusest tulenevad ¿leujutused 

valmistavad Eestis iga aasta jªrjest enam probleeme (eelk»ige suvisel ajal kui korraga sajab 

maha ekstreemne hulk sademeid). Suurem osa linnalistest asulatest on kaetud vett 

mittelªbilaskvate pindadega. Olgu selleks siis asfalt v»i ehitised. Mida tihedam ja vett 

mittelªbilaskvam on linnaruum, seda suurem on t»enªosus, et sellised ¿leujutused tekivad. 

Sellised tugevate sadude korral ei suuda kanalisatsioon seda k»ike vastu v»tta, sest see ei ole 

projekteeritud sellisteks vee kogusteks ja korraga suur hulk maha sadanud vesi koormab 

s¿steemi ¿le. Tagajªrjeks ¿leujutused linnaruumis. Olgugi, et sademevee ¿leujutused on Eestis 

rohkem seotud puuduliku planeerimise ja sademevees¿steemide mittesobivate tehniliste 

lahenduste t»ttu ja neid olulisuse mªªramisel arvesse ei v»etud, siis maandamiskavade 

koostamisel meetmete mªªramisel tuleb ka edaspidi sademeeprobleemidele tªhelepanu 

osutada. Sademeveest tingitud ¿leujutusprobleemid ja sademevees¿steemide rajamise parem 

planeerimine on lisatud ka peat¿ki 5, mis kªsitleb valdkondi, mis vajavad ennetamise eesmªrgil 

rohkem tªhelepanu. 

Tulevikus toimuvate oluliste ¿leujutuste leidmiseks v»rreldi peat¿kis 4.2 kirjeldatud andmeid 

peat¿kis 2.1 kªsitletud kriteeriumeid iseloomustavate andmetega. Kahjuliku m»ju kirjeldamisel 

v»eti aluseks k»ige ekstreemsema stsenaariumi (¿ks kord 1000 aasta jooksul juhtuva s¿ndmuse) 

¿leujutuse ulatus. Andmete v»rdlemiseks kasutati kaartide ja geograafilise informatsiooniga 

tººtamise programmi. Kahjuliku m»ju selgitamiseks kasutati elektrooniliselt saadaolevad 

andmed: keskkonnakompleksloa kohustusega ettev»tete kªitiste asukohad (Keskkonnaotsuste 

infos¿steem KOTKAS), ¿le 2000 ie reoveepuhastid, I ja II kaitsekategooria liigid ning Natura 

2000 alad (Eesti Looduseinfos¿steem), kultuurimªlestised (Kultuurimªlestiste riiklik register 

vahendatud Maa-ameti geoportaali teenuse kaudu - kultuurimªlestiste rakendus ja 

Muinsuskaitseameti sisend kultuurimªlestisest vallasasjade kohta Kultuurimªlestiste registrist), 

tiheasustusala (omavalitsuste kehtivad ja muutmisel olevad planeeringud ja Maa-ameti 
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geoportaali planeeringute rakendust), haridusasutused, hoolekandeasutused, kiirabi, 

politseiasutus, pªªstekomandod (Maa-ameti aadresside ja kohaandmete s¿steem (AKS)), teed 

(Eesti topograafia andmekogu ja teeregister). K»ikidele punktobjektidele sai loodud 10m 

raadiusega puhverala, vªlistamaks olukorda kus m»ni punkt v»iks jªªda loendamisest 

geomeetriliselt vªlja, kui objekt jªªks punktiks. Reaalsuses vªljendavad need punktid mingit 

hoonet, mida v»iks ¿ldjoontes iseloomustada suuruskeskpunktist m»»detuna 10m pikkuse 

raadiusega tekkinud alaga. Olles erinevatel kihtidel asunud objektid kokku koondanud ¿heks 

kihiks, sai tehtud objektide kihi ja riskipiirkondade kihi kattuvusanal¿¿s, mille tulemusena 

loendati kokku igal paiknenud erinevat t¿¿pi asunud objektid. 

Juhul kui ¿leujutused esinesid tiheasutusalal ja oli nªha, et see v»ib p»hjustada olulist kahjuliku 

m»ju (nt ¿leujutus j»uab tªnavateni ja kodudeni), siis liigitus ¿leujutus oluliseks. Kui ¿leujutus 

h»lmas kultuurivªªrtust v»i muud peat¿kis 2.1 kªsitletud kriteeriumite andmeid hinnati nende 

ohustatust liigvee poolt. Vastavalt hinnangu tulemusele liigitus piirkond olulise v»i mitteolulise 

kahjuliku m»juga ¿leujutuseks.  

Lisaks peat¿kis 2.1 kªsitletud kriteeriumitele ja veetaseme t»enªosusstsenaariumitele vaadati 

otsa ka pikaajalistele kliimamuutuste suundumustele, rahvastiku arengule ja trendide 

ruumilisele m»jule.  

Peat¿kis 4.1.1 kªsitletud kliimamuutuste suundumus lubab eeldada lumikatte kahenemise t»ttu 

talvel, et j»gede lumesulaveest p»hjustatud ¿leujutused pigem vªhenevad. K»ik piirkondasid, 

kus j»gede veetaseme t»usust p»hjustatud olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused v»ivad 

toimuda, ei jªetud hetkel seepªrast nimekirjast vªlja. P»hjuseks on kliimamuutuste aeglane 

kulg. Kªesoleval hetkel Eestis veel endiselt esineb Eestis pakus lumekattega talvesid, mist»ttu 

on tªna veel vªga t»enªoline, et aladel, kus on juba toimunud vooluveekogudest p»hjustatud 

¿leujutusi lumesula t»ttu, toimuvad need ka tulevikus. Teiseks v»ib prognoosist jªreldada, et 

kevadised lumesulaveest p»hjustatud j»gede ¿leujutused v»ivad asenduda s¿giseste suurtest 

vihmahoogudest p»hjustatud ¿leujutustega. Rannikumere ¿leujutuste esinemine on ka edaspidi 

t»enªoline, sest kliimamuutuste prognoosivad tormide sagenemist ning seet»ttu v»ib ka 

¿leujutusi sagedamini esineda. ¦kski olemasolev prognoos ei v»imalda eeldada, et toimuvad 

¿leujutused ulatuksid kaugemale, kui seni toimunud ¿leujutused ja arvutatud 

t»enªosusstsenaariumite ulatused. Teada ei ole ka see, kui palju sagedamini ¿leujutused meid 

kimbutada v»ivad ja seet»ttu olemasolevate aegridade p»hjal arvutatud t»enªosusstsenaariumid 

ja nende ulatused, on tªna k»ige parem teadmine sellest, mis tulevikus toimuda v»ib.  
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Kliimamuutuste suundumus lubab eeldada ka seda, et 21. sajandi l»puks v»ib Eesti 

lªªnerannikul asenduda pikaajaline, jªªajajªrgsest kerkest tingitud suhteline meretaseme 

languse trend sel sajandil kliimamuutuste t»ttu t»usutrendiga, mis v»ib tªhendada keskmise 

meretaseme t»usu Eesti rannikutel tulevikustsenaariumi RCP4.5 korral 20ī40 cm ning RCP8.5 

korral ligi 40ī60 cm. Selle meretaseme t»usu osas Eestis ¿htegi riskipiirkonda juurde ei teki. 

See t»us jªªb kehtivate piiranguvººndite ulatusse ja seega  uusi riskipiirkondasid seet»ttu juurde 

ei lisandunud. 

Rahvastiku arvu osas puudub ekspertidel selge konsensus, sest rahvastikuarv s»ltub suurel 

mªªral rªndevoogudest, mille t»mbe- ja t»ukej»ud kujunevad paljude mªªramatute tegurite 

koosm»jul. Suurim konsensus valitseb ekspertide s»nul selles, et rahvastiku koondumine 

pealinnaregiooni jªtkub. Rahvastiku ¿htlane kasv ï sh maakonna- ja vªikelinnades ning 

hajaasustuses on ebat»enªoline. Rahvastiku kasv pealinnaregioonis ja teistes suuremates 

linnaregioonides jªtkab hajumist ªªre- ja valglinnadesse, millel on negatiivne m»ju 

regionaalsele tasakaalule. Kªeoleval hetkel ajakohastatud riskide hinnangus v»eti eeldus, et seal 

kus on toimunud ¿leujutused toimuvad ¿leujutused ka edaspidi ja kuna tuleviku trendide l»plik 

suundumus s»ltub vªga paljudest asjaoludest, siis kªesoleval hetkel olulise kahjuliku m»juga 

tuleviku ¿leujutusega alasid selle t»ttu juurde ei lisata ega olemasolevaid likvideerita. K¿ll aga 

tuleb uute asulate rajamisel ja majade ehitamisel ¿leujutustele just planeerimise etapis suuremat 

tªhelepanu pººrata, et me valglinnastumise ja asulate tihendamise kontekstis endale uusi 

riskipiirkondasid juurde ei raja. 

Koostati tabel tulevikus toimuvate ¿leujutuste olulise kahjuliku m»ju ¿leujutused (lisa 3), kuhu 

kuulub 44 ¿leujutuse ala s¿ndmust. ¦leujutuse s¿ndmuste hulgas on ka seni kehtinud 16 

riskipiirkonna kirjeldused. K»ikide oluliste kahjulike m»juga ¿leujutuse alade veetaseme 

liikumisi ehk kulgemisteid nªidatakse lisas 5. J»e sªngi tªitumisel voolab j»gi ¿le kallaste ja 

ujutab ¿le madalamad alad ning taandudes liigub tagasi j»esªngi ja edasi merre. Merevesi ujutab 

¿le mereªªrsed madalad maa-alad ja taandudes liigub tagasi oma rannikule. K»ikides Eesti 

oluliste ¿leujutuste aladel toimuvad ¿leujutusvee liikumised on rahuliku iseloomuga ning 

taanduvad veekogu sªngi suunas vabastades enda alt k»rgemal oleva maapinna. 

¦leujutusega seotud riskide hindamiseks hinnati ka tehislike ¿leujutusekaitse infrastruktuuride 

toimimist. Kliimaministeerium tellis 18.01.2024 s»lmitud lepinguga uuringu, mille eesmªrk 

kaardistada olemasolevad tehislikud ¿leujutusekaitse rajatised ¿leujutusega seotud 

riskipiirkondades ja vªlja tººtada metoodika nende toimivuse ning t»hususe hindamiseks. Tºid 

teostas O¦ Kobras, Insenerib¿roo Urmas Nugin O¦ ja Lainemudel O¦. ¦leujutusekaitse 
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rajatisi on siseveekogude ªªres olevatel piirkondadel Tartus ja V»rus. Tartu linnas on 

¿leujutusekaitserajatisteks pinnastamme, suletava otsakuga truupe, sulgemiskaevusid ja ¿ks 

statsionaarne pumpla. V»ru linnas on 4 suletava otsakuga truupi. Rannikuªªrsetel aladel asuvad 

¿leujutusekaitse rajatised ainult Haapsalus. ¦leujutusekaitse rajatiseks loetakse raudteetammi 

teed, vªikse viigi varjasid ning Vaba ja Potisepa tªnavate otste vahele rajatavat teed (tºid alles 

teostatakse). ¦lejªªnud piirkondades ¿leujutuse kaitserajatised tªnaste teadmiste kohaselt 

puuduvad. Tehtud anal¿¿si saab lugeda tªpsemalt Kliimaministeeriumi kodulehelt.9 ¦leujutuse 

rajatiste kirjeldused ja toimivuse hinnangud on lisas 6. Rajatiste t»hususe hinnangu alusel 

¿htegi  

5. Ennetamise eesmªrgil tªhelepanu vajavad valdkonnad 

Ennetamise eesmªrgil tuleks ka selles riskide hinnangu ajakohastamise tulemusel Eestis 

tªhelepanu pººrata: 

¶ sademeveest tingitud ¿leujutusprobleemidele ja uusarenduste sademevees¿steemide 

rajamise paremale planeerimisele; 

¶ hooldamata maaparanduss¿steemidest tingitud ¿leujutustele;  

¶ paisude v»imalikule purunemisele; 

¶ kaevandustest vªlja pumbatava vee t»ttu vooluhulkade suurenemisele ja veetaseme 

t»usule eesvooludes. 

¦htegi nimetatud riski ei ole m»istlik praegu liigitada oluliseks, kuna need on otseses s»ltuvuses 

riigi , kohalike omavalitsuste ja omanike v»imekusega tegevusi planeerida ja ohte ennetada. 

Paisude purunemine ja sellest p»hjustatud ¿leujutused on ennetatavad paisuomaniku 

kohusetundliku ning teadliku tegevusega paisude hooldamisel ja t»husa jªrelevalvega. 

¦leujutused, mida v»ib p»hjustada kaevandusvee ªrajuhtimine v»i maaparanduss¿steemide 

hooldamata jªtmine, samuti sademeveest tingitud ¿leujutusprobleemid tiheasutusaadel ja 

uusarendustes on ennetatavad teadliku tegutsemisega: tegevuste »igeaegse planeerimisega, sh 

sademevees¿steemide rajamisega. 

 
9 https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/vesi/uuringud-ja-aruanded#2024 



 
 

25 
 

6. ¦leujutusega seotud oluliste riskipiirkondade mªªramine ja 

riskide kirjeldamine  

V»ttes arvesse peat¿kis 3 ja 4 kªsitletavat informatsiooni, aga ka Eesti topograafiat, 

vooluveekogude asukohta ning omadusi, lamme ja looduslikult kinni pidavaid alasid, 

kaitseehitisi, samuti asustatud alade asukohti ja kliimasuundumusi, liigitatakse k»ik asetleidnud 

ja tulevikus toimuvad olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused sellisteks, kus sarnase ¿leujutuse 

esinemine on edaspidigi t»enªoline. See tªhendab, et ¿leujutusega seotud oluliseks 

riskipiirkonnaks mªªrati ala, kus esines minevikus v»i esineb tulevikus olulise kahjuliku 

m»juga ¿leujutusi.  

6.1. Uute ¿leujutusega seotud oluliste riskipiirkondade mªªramine 

Tulevikus toimuvatest olulise kahjuliku m»juga ¿leujutusest on kirjeldatud tªna kehtivate 

riskipiirkondade ¿leujutuss¿ndmusi (lisa 3). Asetleidnud olulise kahjuliku m»juga ¿leujutustest 

ja tulevikus esinevatest olulise kahjuliku m»juga ¿leujutustest mªªratakse juurde 17 uut 

riskipiirkonda. Lªªne-Eesti vesikonda lisandub 11 uut riskipiirkonda: Kabli k¿la, Treimani 

k¿la, ¿hise alana Lindi ja Liu k¿lad, Tammiste k¿la, Kªina alevik, K»rgessaare alevik, 

Kloogaranna k¿la, Vªªna J»esuu k¿la, ¿hise alana Viimsi vald (Haabneeme alevik, Leppneeme 

k¿la, Miiduranna k¿la, Pringi k¿la, P¿¿nsi k¿la, Randvere k¿la, Rohuneeme k¿la), Kaberneeme 

k¿la ja ¿hise alana Neeme ning Ihasalu k¿la. Ida-Eesti vesikonda lisandub 6 riskipiirkonda: 

Kirumpªª k¿la, Kªsmu k¿la, V»su alevik, Vergi k¿la, Kunda linn, Narva-J»esuu linn. 

Uute riskipiirkondade ulatuse piiritlemiseks kasutati tiheasutusala piire ja teavet tulevikus 

toimuvate ¿leujutuste kohta (piir mªªramisel arvestati k»ige ekstreemsema ehk vªiksema 

t»enªosusega ¿ks kord 1000 aasta jooksul ¿leujutusala ulatuse piiri). Tiheasustusalade 

leidmiseks kasutati omavalitsuste kehtivaid ja muutmisel olevaid ¿ldplaneeringuid ja Maa-

ameti planeeringute rakenduses olevaid kaardikihte. ¦kski peat¿kis 4 nimetatud prognoos ei 

v»imalda eeldada, et toimuvad ¿leujutused ulatuksid kaugemale, kui seni toimunud ¿leujutused 

ja arvutatud t»enªosusstsenaariumite ulatused. Teada ei ole ka see, kui palju sagedamini 

¿leujutused meid kimbutada v»ivad ja seet»ttu olemasolevate aegridade p»hjal arvutatud 

t»enªosusstsenaariumid ja nende ulatused, on tªna k»ige parem teadmine sellest, mis tulevikus 

toimuda v»ib. Seet»ttu kªesolevas riskide hinnangus, ei kasutatud varasema riskide hindamise 

p»him»tet, millega lisati riskipiirkonna piiri mªªramisel ¿leujutustest h»ivatatud piirile 

tªiendavalt 0,5 m k»rgemal asuv ala.  
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6.2. Kehtinud riskipiirkondade ajakohastamine 

2018. aastal kinnitati ¿leujutusega seotud riskide esialgne hinnang, mille kªigus kinnitati 16 

olulist tiheasustusalal asuvat riskipiirkonda (Pªrnu linn, V»iste alevik, Hªªdemeeste alevik, 

Virtsu alevik, Kuressaare linn ja Nasva alevik, Kªrdla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn 

(Haabersti, P»hja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita), Kiisa alevik ja Maidla k¿la, Maardu linn; Paide 

linn, Tartu linn, Aardlapalu k¿la, V»ru linn).  

Hinnangu ajakohastamise kªigus vaadati ¿le 16 riskipiirkonna ¿leujutuse riskid. 6.aasta jooksul 

riskipiirkondades olulise kahjuliku m»juga ¿leujutusi ei esinenud. K»ikides 16 riskipiirkonnas 

esinevad olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused ka edaspidi.  

Tallinna linnas olev Tiskre piirkond nimetati eraldi riskipiirkonnaks, sest osa ¿leujutatavast 

alast on Harku valla all.  

Kehtivate riskipiirkondade ulatuse piiritlemiseks ja ajakohastamiseks kasutati tiheasutusala 

piire ja teavet tulevikus toimuvate ¿leujutuste kohta (piir mªªramisel arvestati k»ige 

ekstreemsema ehk vªiksema t»enªosusega ¿ks kord 1000 aasta jooksul ¿leujutusala ulatuse 

piiri). Tiheasustusalade leidmiseks kasutati omavalitsuste kehtivaid ja muutmisel olevaid 

¿ldplaneeringuid ja Maa-ameti planeeringute rakenduses olevaid kaardikihte. ¦kski peat¿kis 4 

nimetatud prognoos ei v»imalda eeldada, et toimuvad ¿leujutused ulatuksid kaugemale, kui 

seni toimunud ¿leujutused ja arvutatud t»enªosusstsenaariumite ulatused. Teada ei ole ka see, 

kui palju sagedamini ¿leujutused meid kimbutada v»ivad ja seet»ttu olemasolevate aegridade 

p»hjal arvutatud t»enªosusstsenaariumid ja nende ulatused, on tªna k»ige parem teadmine 

sellest, mis tulevikus toimuda v»ib. Seet»ttu kªesolevas riskide hinnangus, ei kasutatud 

varasema riskide hindamise p»him»tet, millega lisati riskipiirkonna piiri mªªramisel 

¿leujutustest h»ivatatud piirile tªiendavalt 0,5 m k»rgemal asuv ala. 

Tiheastusalade piiride, 0,5 m piiri mitte lisamise ja 1000 aastase t»enªosusstsenaariumi 

¿leujutuse ulatuse piiride muutumise t»ttu on mitmetes riskipiirkondades riskipiirkonna ala 

ulatused natukene muutunud.  

Lisaks muutus riskipiirkonna ruumikuju oluliselt Sindi linnas ja Aardlapalu k¿las. ¦leujutuste 

oht on ka Haaslava k¿las. Aardlapalu ja Haaslava k¿la asuvad k»rvuti ja on m»lemad 

tiheasustusalad. Seet»ttu muudeti Aardlapalu k¿la riskipiirkonda suuremaks ja muudeti 

riskipiirkonna nimi. 2024.aastal valmis kogu Pªrnu vesikonna ¿leujutuste stsenaariumite 

kaardistamine ja seet»ttu selgus, et Sindi linnas on veel ¿leujutusalasid ja riskipiirkond 

laiendati. Lisaks ei olnud varasema riskide hindamise kaardistamise kªigus jªlgitud 
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tiheasustusalapiiri joont ja see viga parandati. Maardu linnas, Paides linnas, Kiisa alevikus ning 

Maidla k¿las, Raasiku alevikus, Kªrdla linnas, Pªrnu linnas ja V»iste alevikus muutus 

riskipiirkonna ala suurus. P»hjusteks on nii tiheasustusala muutumine, kui ka varasema riskide 

hindamise kaardistamisel tekkinud vead. 

6.3. Riskipiirkondade riskide kirjeldamine  

Riskipiirkondade m»jude kirjeldamiseks ajakohastati kahjuliku m»ju hinnangut (Lisa 4). 

Peat¿kis 4.2 kirjeldatud ¿leujutuste tuleviku t»enªosusstsenaariumi andmeid v»rreldi peat¿kis 

2.1 kªsitletud kriteeriumeid iseloomustavate andmetega. Kahjuliku m»ju kirjeldamisel v»eti 

aluseks k»ige ekstreemsema stsenaariumi (¿ks kord 1000 aasta jooksul juhtuva s¿ndmuse) 

¿leujutuse ulatus.  

Andmete v»rdlemiseks kasutati kaartide ja geograafilise informatsiooniga tººtamise 

programmi. Kahjuliku m»ju selgitamiseks kasutati elektrooniliselt saadaolevad andmed: 

keskkonnakompleksloa kohustusega ettev»tete kªitiste asukohad (Keskkonnaotsuste 

infos¿steem KOTKAS), ¿le 2000 ie reoveepuhastid, I ja II kaitsekategooria liigid ning Natura 

2000 alad (Eesti Looduseinfos¿steem), kultuurimªlestised (Kultuurimªlestiste riiklik register 

vahendatud Maa-ameti geoportaali teenuse kaudu - kultuurimªlestiste rakendus ja 

Muinsuskaitseameti sisend kultuurimªlestisest vallasasjade kohta Kultuurimªlestiste registrist), 

tiheasustusala (omavalitsuste kehtivad ja muutmisel olevad planeeringud ja Maa-ameti 

geoportaali planeeringute rakendust), haridusasutused, hoolekandeasutused, kiirabi, 

politseiasutus, pªªstekomandod (Maa-ameti aadresside ja kohaandmete s¿steem (AKS)), teed 

(Eesti topograafia andmekogu ja teeregister). K»ikidele punktobjektidele sai loodud 10m 

raadiusega puhverala, vªlistamaks olukorda kus m»ni punkt v»iks jªªda loendamisest 

geomeetriliselt vªlja, kui objekt jªªks punktiks. Reaalsuses vªljendavad need punktid mingit 

hoonet, mida v»iks ¿ldjoontes iseloomustada suuruskeskpunktist m»»detuna 10m pikkuse 

raadiusega tekkinud alaga. Olles erinevatel kihtidel asunud objektid kokku koondanud ¿heks 

kihiks, sai tehtud objektide kihi ja riskipiirkondade kihi kattuvusanal¿¿s, mille tulemusena 

loendati kokku igal paiknenud erinevat t¿¿pi asunud objektid. 

7. Kaasamine ja avaliku vªljapanekul esitatud ettepanekud 

Enne avalikku vªljapankekut viidi lªbi 13 online koosolekut uute riskipiirkondade kohalike 

omavalitsustega, saadeti e-kirja teel informatsiooni ja helistati telefoni teel riskipiirkondade 

kohalikele omavalitsustele. Avalik vªljapanek toimus 21.06.2024-21.12.2024. Dokument 
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avaldati Kliimaministeeriumi kodulehel10 ja Keskkonnaportaalis11. Kliimaministeerium 

avaldas riskipiirkondade ajakohastamisest pressiteate 22.07.2024. 12 Pressiteate sisu avaldati ka 

Kliimaministeeriumi sotsiaalmeedias. Pressiteate sisu avaldas Pªrnu Postimees13 artiklina. 

Kliimaministeerium andis raadiointervjuud 23.07.2024 ja 9.10.2024 Kuku raadiole ning 

28.07.2024 Vikerraadiole.  

Avalik arutelud toimusid jªrgmiselt: 

¶ ¦leujutusega seotud riskide hinnangu ajakohastamise tutvustamine toimus onlines MS 

Teams vahendusel 20.11.2024 kl 10.00-12.00. Osales 38 isikut. 

¶ Veemajanduskavade koostamise arutelu toimus 11.12.2024 kl 10:30-12:00 MS Teams 

vahendusel, kus esitati ettekanne ka ¿leujutusega seotud riskide hinnangu 

ajakohastamise kohta. Osales 91 isikut. 

Ettepanekuid sai esitada keskkonnaportaalis veebivormi kaudu ja e-posti aadressidel 

agne.aruvali@kliimaministeerium.ee. Avaliku vªljapaneku ajal esitati ¿ks ¿ldine ettepanek 

veemajanduskavade ja maandamiskavade koordineerimise kohta.  Paluti lisaks maandamiskava 

ja veemajanduskavade omavaheline koordineerimisele ka koordineerida m»lemaid kavasid 

merestrateegia meetmekavaga, NTA tegevuskavaga, ¦PP rakenduskavaga ja looduse 

taastamise kavaga. Ettepanekuga arvestatakse kavade koostamise ajal. Lisaks esitati ettepanek 

mªªrata riskipiirkonnaks ka Haaslava k¿la, kus on ka ¿leujutuse oht. Aardlapalu ja Haaslava 

k¿la asuvad k»rvuti ja on m»lemad tiheasustusalad. Seet»ttu muudeti Aardlapalu k¿la 

riskipiirkonda suuremaks ja muudeti riskipiirkonna nimi. 

8. Piiri¿lene koostºº 

Koiva ja Lªªne-Eesti vesikonnad on piiri¿lesed vesikonnad, mis moodustub nii Eesti Vabariigi 

kui ka Lªti Vabariigi territooriumil asuva j»gede valgalast.  Koiva ja Lªªne-Eesti 

rahvusvahelise vesikonna majandamise alane koostºº p»hineb Eesti Vabariigi 

Keskkonnaministeeriumi ning Lªti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi vahel s»lmitud 

kokkuleppel. Vesikonna majandamisel lªhtutakse samadest p»him»tetest, eeskªtt EL tasandi 

juhistest. 21.11.2024 toimus online koosolek Lªti kolleegidega, kellega vahetasime 

 
10 https://kliimaministeerium.ee/uleujutusega-seotud-riskide-hinnang 
11 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/veemajanduskavad/uleujutuste-maandamiskava 
12 https://kliimaministeerium.ee/uudised/toetus-uleujutuste-ennetamiseks-laieneb-rohkematele-
riskipiirkondadele 
13 https://parnu.postimees.ee/8063618/uleujutuste-ennetamise-toetus-laieneb-rohkematele-
riskipiirkondadele 

mailto:agne.aruvali@kliimaministeerium.ee
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informatsiooni riskide hindamise tulemustest. Eestil ja Lªtil puuduvad ¿histel veekogumitel 

esinevad riskipiirkonnad. 

Ida-Eesti vesikond on piiri¿lene vesikond, mis osaliselt paikneb Venemaa Fºderatsiooni 

territooriumil. Eesti Vabariigi ja Venemaa Fºderatsiooni vaheline piir on suures osas veepiir, 

mille ulatus piki suuri siseveekogusid on 201 km ning merepiiri ulatus on 122 km. Ida-Eesti 

vesikonna peamised piiriveekogud Venemaaga on Peipsi jªrv (sh Pihkva jªrv ja Lªmmijªrv) 

ning Narva j»gi ja Narva veehoidla. Rohkem kui pool nimetatud veekogude valgalast paikneb 

Venemaal. Eesti ja Venemaa piiri¿leste veemajandusk¿simustega tegeleb 1997. aastal Eesti 

Vabariigi ja Venemaa Fºderatsiooni vahel moodustatud piiriveekogude kaitse ja sªªstliku 

kasutamise EestiïVene ¿hiskomisjon.14 27.08.2024 toimus Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja 

kasutamise ¿hiskomisjoni veeressursside kompleksse haldamise tººr¿hma koosolek onlines 

Zoom vahendusel, kus Eesti tutvustas riskide hindamise ajakohastamise tulemusi Venemaale. 

Koosoleku protokollid on asutusesiseks kasutamiseks ja ei ole avalikult kªttesaadavad.  

9. Kokkuv»te ¿leujutusega seotud riskide hindamise 

ajakohastamisest 

Anal¿¿si eesmªrk oli  kaardistada 2017ï2023 aastal asetleidnud ¿leujutused Eestis, eristada 

neist olulised ¿leujutused ja hinnata tulevaste ¿leujutuste v»imalikke kahjulike tagajªrgesid 

ning esinemist»enªosusi, vaadata lªbi eelmisel ts¿klil tehtud otsused ning selle tulemusel 

ajakohastada ¿leujutusega seotud riskide hinnang ja mªªratud riskipiirkonnad. 

¦leujutuste olulisuse mªªratlemisel jªªdi kuus aastat tagasi muudetud kriteeriumite juurde ja 

lªhtuti kahjuliku m»ju iseloomust. ¦leujutusega seotud risk on oluline, kui ¿leujutus esineb 

tiheasutusalal (tihedama asustusega piirkondades v»ib korraga ¿leujutuse m»ju alla sattuda suur 

hulk inimesi ja ettev»tteid) ja sellega kaasneb vªhemalt ¿ks jªrgnevatest s¿ndmustest: ¿leujutus 

takistab operatiivteenistuste (politsei, kiirabi, tulet»rje), haiglate, lasteaedade, koolide ja avalik-

»iguslike hoonete tººd.; ¿leujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustusega kªitist v»i ¿le 

2000 ie reoveepuhastit; ¿leujutus vªhendab I v»i II kaitsekategooria liigi levikut nende 

tuvastatud elupaigas, avaldab olulist negatiivset m»ju Natura 2000 alale; ¿leujutus hªvitab v»i 

kahjustab kultuurimªlestist; ¿leujutus j»uab inimeste elukohtadeni ja tººkohtadeni vªlja; 

¿leujutus takistab liiklemist p»himaanteedel, k»rvalmaanteedel v»i tugimaanteedel.  

 
14 https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/vesi/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-
eesti-vene-uhiskomisjon  

https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/vesi/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-eesti-vene-uhiskomisjon
https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/vesi/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-eesti-vene-uhiskomisjon
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Ajavahemikul 2017ï2023 toimunud ¿leujutuste tuvastamiseks kasutati satelliitandmeid ja 

Keskkonnaagentuuris olevat rannikujaamade ja h¿dromeetriajaamade infot. ¦htegi suuremat ja 

ekstreemsema stsenaariumiga ¿leujutuse esinemist selles ajavahemikus ei tuvastatud. Tuvastati 

ainult ¿ks ¿leujutuss¿ndmus Narva-J»esuu linnas, mille veetaseme t»us vastas 1*10 aasta 

jooksul juhtuvale t»enªosusstsenaariumile. 

2019.aastal arvutati ja kaardistati v»imalikud tuleviku t»enªosusstsenaariumid 16 

riskipiirkonnale ja 2023.aastal valmis Keskkonnaagentuuri anal¿¿s, millega arvutati ja 

kaardistati kogu ranniku t»enªosusstsenaariumid. ¦leujutuste t»enªosusstsenaariumite 

koostamise ja kaardistamise kªigus arvutati maksimaalse veetaseme t»enªosusstsenaariumid 

10, 50, 100 ja 1000 aasta kohta ehk siis nªidatakse, mis v»ib ¿ks kord 10, 50, 100 ja 1000. aasta 

jooksul juhtuda. Tulevikus toimuvate oluliste ¿leujutuste leidmiseks v»rreldi veetaseme 

t»enªosusstsenaariume kahjuliku m»ju kriteeriumeid iseloomustavate andmetega. Kahjuliku 

m»ju kirjeldamisel v»eti aluseks k»ige ekstreemsema stsenaariumi (¿ks kord 1000 aasta jooksul 

juhtuva s¿ndmuse) ¿leujutuse ulatus. Juhul kui ¿leujutused esinesid tiheasutusalal ja oli nªha, 

et see v»ib p»hjustada olulist kahjuliku m»ju (nt ¿leujutus j»uab tªnavateni ja kodudeni), siis 

liigitus ¿leujutus oluliseks. Lisaks veetaseme t»enªosusstsenaariumitele vaadati otsa ka 

pikaajalistele kliimamuutuste suundumustele, rahvastiku arengule ja trendide ruumilisele 

m»jule. ¦kski kliimamuutuste tuleviku prognoos ei anna tªpset informatsiooni selle kohta, et 

toimuvad ¿leujutused ulatuksid kaugemale, kui seni toimunud ¿leujutused ja arvutatud 

t»enªosusstsenaariumite ulatused. Teada ei ole ka see, kui palju sagedamini ¿leujutused meid 

kimbutada v»ivad ja seet»ttu olemasolevate aegridade p»hjal arvutatud t»enªosusstsenaariumid 

ja nende ulatused, on tªna k»ige parem teadmine sellest, mis tulevikus toimuda v»ib. 

Rahvastiku arengute ja trendide ruumiliste m»jude osas v»eti kªesolevas riskide hinnangus 

eeldus, et seal kus on toimunud ¿leujutused toimuvad ¿leujutused ka edaspidi ja kuna tuleviku 

trendide l»plik suundumus s»ltub vªga paljudest asjaoludest, siis kªesoleval hetkel olulise 

kahjuliku m»juga tuleviku ¿leujutusega alasid selle t»ttu juurde ei lisata ega olemasolevaid 

likvideerita. Kokku saadi 44 ¿leujutuse ala s¿ndmuse kirjeldust. 

V»ttes arvesse topograafiat, vooluveekogude asukohta ning omadusi, lamme ja looduslikult 

vett kinni pidavaid alasid, kaitseehitiseid, samuti asustatud alade asukohti ja pikaajalisi 

arenguid, sh kliimasuundumusi, liigitatakse k»ik olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused 

sellisteks, kus sarnase ¿leujutuse esinemine on edaspidigi t»enªoline. See tªhendab, et 

¿leujutusega seotud oluliseks riskipiirkonnaks mªªrati ala, kus esines minevikus v»i esineb 

tulevikus olulise kahjuliku m»juga ¿leujutusi. 
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Riskipiirkonnad: 

Lªªne-Eesti vesikond 

¶ Kabli k¿la 

¶ Treimani k¿la 

¶ V»iste alevik 

¶ Hªªdemeeste alevik 

¶ Pªrnu linn 

¶ Lindi ja Liu k¿la 

¶ Sindi linn 

¶ Tammiste k¿la 

¶ Virtsu alevik 

¶ Kuressaare linn ja Nasva alevik 

¶ Kªina alevik 

¶ K»rgessaare alevik 

¶ Kªrdla linn 

¶ Haapsalu linn 

¶ Kloogaranna k¿la 

¶ Vªªna J»esuu k¿la 

¶ Haabersti linnaosa ja Tabasalu 

alevik (Tiskre) 

¶ Tallinna linn (P»hja-Tallinn, 

Kesklinn ja Pirita) 

¶ Viimsi vald (Haabneeme alevik, 

Leppneeme k¿la, Miiduranna k¿la, 

Pringi k¿la, P¿¿nsi k¿la, Randvere 

k¿la, Rohuneeme k¿la, 

Tammneeme k¿la) 

¶ Kiisa alevik ja Maidla k¿la 

¶ Raasiku alevik 

¶ Maardu linn 

¶ Paide linn 

¶ Neeme ja Ihasalu k¿la 

¶ Kaberneeme k¿la 

 

Ida-Eesti vesikond 

¶ Tartu linn 

¶ Aardlapalu ja Haaslava k¿la 

¶ V»ru linn 

¶ Kirumpªª k¿la 

¶ Kªsmu k¿la 

¶ V»su alevik 

¶ Vergi k¿la 

¶ Kunda linn 

¶ Narva-J»esuu linn 

 

Koiva vesikonnas ei tuvastatud ¿htegi riskipiirkonda.  
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Riskipiirkondade ulatuse piiritlemiseks ja ajakohastamiseks kasutati tiheasutusala piire ja teavet 

tulevikus toimuvate ¿leujutuste kohta (piir mªªramisel arvestati k»ige ekstreemsema ehk 

vªiksema t»enªosusega ¿ks kord 1000 aasta jooksul ¿leujutusala ulatuse piiri).  ¦kski tuleviku 

prognoos ei v»imalda eeldada, et toimuvad ¿leujutused ulatuksid kaugemale, kui seni toimunud 

¿leujutused ja arvutatud t»enªosusstsenaariumite ulatused. Teada ei ole ka see, kui palju 

sagedamini ¿leujutused meid kimbutada v»ivad ja seet»ttu olemasolevate aegridade p»hjal 

arvutatud t»enªosusstsenaariumid ja nende ulatused, on tªna k»ige parem teadmine sellest, mis 

tulevikus toimuda v»ib. Seet»ttu kªesolevas riskide hinnangus, ei kasutatud varasema riskide 

hindamise p»him»tet, millega lisati riskipiirkonna piiri mªªramisel ¿leujutustest h»ivatatud 

piirile tªiendavalt 0,5 m k»rgemal asuv ala. 

¦leujutusega seotud oluliste riskipiirkondade ulatuse kaardid on nªhtaval Maa-ameti 

geoportaali ¿leujutuste kaardirakenduses15 ja Keskkonnaportaalis (valdkonna vesi 

kaardikihtidelt)16. 

Pªrast riskipiirkondade kinnitamist uuendatakse 2025.aasta suveks ja esitatakse avalikule 

vªljapanekule pooleks aastaks ¿leujutusohupiirkondade ja ¿leujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaardid ehk siis need kaardid, mis nªitavad kui kaugele ¿leujutus 

riskipiirkondades ulatuda v»ib ja millised riskid esinevad. ¦leujutusega seotud riskide 

hindamise tulemuste ja ¿leujutusohupiirkondade ja ¿leujutusega seotud riskipiirkondade 

kaartide alusel ajakohastatakse 2027.aastaks ¿leujutusega seotud riskide maandamiskava, 

milles tuleb kªsitleda k»iki riskide maandamise aspekte, sealhulgas riskide vªltimist, kaitset 

¿leujutuste ja nende v»imalike tagajªrgede eest, valmisolekut ¿leujutusteks, ¿leujutuste 

prognoosimist ja varajase hoiatamise s¿steeme. Maandamiskava koostamist alustatakse 

2026.aastal ja koostamist korraldab Kliimaministeerium koostººs Regionaal- ja 

P»llumajandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja teiste asjasse puutuvate ministeeriumidega. 

Kliimaministeerium kaasab meetmete vªljatººtamisse ka kohaliku omavalitsuse ¿ksused. 

Meetmete vªljatººtamisel kasutatakse hªid tavasid ja parimat v»imalikku tehnikat, mille 

rakendamine ei too ¿leujutusriski maandamisel kaasa liigseid kulusid ning v»etakse muu hulgas 

arvesse v»imalike ¿leujutuste ulatust ja kulgemisteid, potentsiaalselt ¿leujutatavaid piirkondi, 

veeseaduses sªtestatud veekaitse eesmªrke, pinnase ja vee kasutamise ja kaitse n»udeid, 

planeeringuid, maakasutust, looduskaitsen»udeid ja -piiranguid, infrastruktuuri ning kavaga 

seotud tulusid ja kulusid. Riskipiirkondade kohta koostatud kaarte ja maandamiskavas 

 
15 https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua 
16 https://register.keskkonnaportaal.ee/register 
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kavandatud asjakohaste meetmete rakendamise vajadust kªsitletakse edaspidi 

veemajanduskava, maaparandushoiukava, planeeringute ning hªdaolukorra riskianal¿¿side ja 

plaanide koostamisel ning rakendamisel. Eesmªrk on vªhendada ¿leujutusest tingitud 

v»imalikku ebasoodsat m»ju inimese tervisele ja varale, keskkonnale, kultuuripªrandile ning 

majandustegevusele.  
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LISA 1. VESIKONDADE TOPOGRAAFILISED KAARDID  
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LISA  2. Asetleidnud olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused (2017-2023) 
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LISA 3. Tulevikus toimuvad olulise kahjuliku m»juga ¿leujutused 
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Treimani k¿la EE1     JAH JAH JAH 

Liivi lahe kirdeosa rannikuvesi 

(EE18) 

8 

Kabli k¿la EE1     JAH JAH JAH 8 

Hªªdemeeste 

alevik 
EE1     JAH JAH JAH 8 

V»iste alevik EE1 JAH    JAH  JAH 8 

Pªrnu linn 

Pªrnu linn, 

Papsaare k¿la ja 

Audru alevik 

EE1 JAH JAH  JAH JAH JAH JAH 
Pªrnu lahe rannikuvesi (EE13) 

8 

Lindi ja Liu k¿la EE1    JAH JAH JAH JAH 8 

Tori vald 

Sindi linn EE1     JAH  JAH Pªrnu j»gi, Pªrnu 3  2;6 

Tammiste k¿la EE1     JAH  JAH 
Pªrnu lahe rannikuvesi (EE13), 

Pªrnu j»gi, Pªrnu 3 
8;2 

Lªªneranna 

vald 
Virtsu alevik EE1 JAH   JAH JAH JAH JAH Vªinamere rannikuvesi (EE16) 8 
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Saaremaa 

vald 

Kuressaare linn EE1 JAH JAH  JAH JAH JAH JAH Liivi lahe loodeosa rannikuvesi 

(EE17) 

8 

Nasva alevik EE1 JAH    JAH JAH JAH 8 

Hiiumaa vald 

Kªina alevik EE1     JAH  JAH 
Kassari-ìunaku lahe 

rannikuvesi (EE14) 
8 

K»rgessaare 

alevik 
EE1    JAH JAH JAH JAH 

Hiiu madala rannikuvesi (EE 7) 
8 

Kªrdla linn EE1 JAH   JAH JAH JAH JAH 8;2 

Haapsalu linn Haapsalu linn EEI JAH JAH  JAH JAH JAH JAH Haapsalu lahe rannikuvesi (EE8) 8 

Lªªne-Harju 

vald 
Kloogaranna k¿la EE1     JAH  JAH 

Pakri lahe rannikuvesi (EE6) 

8 

Harku vald 
Vªªna J»esuu 

k¿la 
EE1     JAH  JAH 8 

Harku vald ja 

Tallinna linn 

Haabersti 

linnaosa ja 

Tabasalu alevik 

(Tiskre) 

EE1 JAH    JAH JAH JAH 
Muuga-Tallinna-Kakumªe lahe 

rannikuvesi (EE5) 
8 
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Tallinna linn 

Haabersti 

linnaosa 
EE1     JAH  JAH 

Muuga-Tallinna-Kakumªe lahe 

rannikuvesi (EE5) 

8 

P»hja-Tallinna 

linnaosa 
EE1 JAH JAH  JAH JAH  JAH 8 

Kesklinna 

linnaosa 
EE1 JAH   JAH JAH  JAH 8 

Pirita linnaosa EE1 JAH    JAH JAH JAH 8 

Viimsi vald 

Miiduranna k¿la EE1     JAH  JAH 8 

Haabneeme 

alevik 
EE1     JAH  JAH 8 

Pringi k¿la EE1     JAH  JAH 8 

P¿¿nsi k¿la EE1     JAH  JAH 8 

Rohuneeme k¿la EE1     JAH JAH JAH 8 

Leppneeme k¿la EE1     JAH  JAH 8 

Randvere k¿la EE1     JAH  JAH 8 

Saku vald ja 

Saue vald 

Kiisa alevik ja 

Maidla k¿la 
EE1     JAH JAH JAH 

Keila Atla j»est Keila joani 

(Keila 2) 
2 
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Raasiku vald Raasiku alevik EE1     JAH JAH JAH 
J»elªhtme Silmsi ojast karstini (J»elªhtme 

2) 2 

Maardu linn Maardu linn EE1     JAH JAH JAH Maardu jªrv 2 

Paide linn Paide linn EE1     JAH  JAH Pªrnu Tarbja paisust Kªru j»eni (Pªrnu 2) 2 

J»elªhtme 

vald 

Neeme ja Ihasalu 

k¿la 
EE1     JAH  JAH Muuga-Tallinna-Kakumªe lahe rannikuvesi 

(EE5) 

8 

Kaberneeme k¿la EE1     JAH  JAH 8 

Haljala vald 

Kªsmu k¿la EE2    JAH JAH  JAH 
Eru-Kªsmu lahe rannikuvesi (EE2) 

8 

V»su alevik EE2 JAH    JAH  JAH 8 

Vergi k¿la EE2     JAH JAH JAH 8 

Viru-Nigula 

vald 
Kunda linn EE2    JAH JAH  JAH 

Narva-Kunda lahe rannikuvesi (EE1) 

8 

Narva-J»esuu 

linn 
Narva-J»esuu linn EE2     JAH  JAH 8 

Tartu linn Tartu linn EE2 JAH JAH  JAH JAH JAH JAH 
Emaj»gi 

2 

Kastre vald 
Aardlapalu ja 

Haaslava k¿la 
EE2 JAH    JAH  JAH 2 

 
21 [ŅŅƴŜ-Eesti vesikond ς EE1, Ida-Eesti vesikond ς EE2, Koiva vesikond ς EE3  



 
 

42 
 

V»ru linn V»ru linn EE2 JAH   JAH JAH  JAH V»handu Vagula jªrvest Paidra paisuni 

(V»handu 4) 

2 

V»ru vald Kirumpªª k¿la EE2     JAH  JAH 2 
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LISA 4. ¦leujutusega seotud olulised riskipiirkonnad ja detailsem ¿leujutuste kahjuliku m»ju hinnang  
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Treimani 

k¿la 

EE1 8               65  JAH 

Kabli k¿la EE1 8               56  JAH 

 
22 [ŅŅƴŜ-Eesti vesikond ς EE1, Ida-Eesti vesikond ς EE2, Koiva vesikond ς EE3 
23 9ƭŀƴƛƪŜ ŀǊǾ ŜǎƛǘŀǘŀƪǎŜ ǸƭŜǳƧǳǘǳǎƻƘǳ Ƨŀ ǸƭŜǳƧǳǘǳǎŜƎŀ ǎŜƻǘǳŘ ǊƛǎƪƛǇƛƛǊƪƻƴƴŀ ƪŀŀǊǘƛŘŜ ƪƻƻǎǘŀƳƛǎŜƭΦ  
24 ±ŅŅǊǘǳǎŜ ŀǊǾ ƴŅƛǘŀō ǸƭŜǳƧǳǘǳǎŀƭŀƭ ŀǎǳǾŀǘ bŀǘǳǊŀ ŀƭŀ ǇƛƴŘŀƭŀΦ 9ƛ ƴŅƛǘŀ ƪŀƘƧǳǎǘŀǘŀǾŀ ŀƭŀ ǊƛǎƪƛΦ 
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Hªªdemeeste 

alevik 

EE1 8         62,11 62,11 62,11    165 1 JAH 

V»iste alevik EE1 8  1 2      237,85 237,35 237,35    300 4,5  

Pªrnu linn EE1 8 1 44 11 1   1 1 7,57 582,1 397,37 JAH 240,88 46 5905 136,3 JAH 

Lindi ja Liu 

k¿la 

EE1 8         2,51    113  521 2,14 JAH 

Sindi linn 
EE1 2; 

6 

          74,5   1 58   

Tammiste 

k¿la 

EE1 8; 

2 

         0,01     109 1,08  

Virtsu alevik  EE1 8  2       365,95 365,95 344,2  4,13 20 804 22,28 JAH 

Kuressaare 

linn  ja Nasva 

alevik 

EE1                   

Kuressaare  8 1 20 16 1    1 76,89 95,66 94,67  90,42 13 3269 96,85 JAH 

Nasva  8  1       679,93 676,35 685,54    543 13,48 JAH 

Kªina alevik EE1 8         58,47 58,47 58,47    32   

K»rgessaare 

alevik 

EE1 8         0,11 0,11    1 57 2,14 JAH 

Kªrdla linn EE1 8  1        25,52 27,47   4 241 3,51 JAH 

Haapsalu 

linn 

EE1 8 1 4 1     1 83,49 83,49 199,53 JAH 15,62 17 1120 28,1 JAH 

Kloogaranna 

k¿la 

EE1 8         0,05 0,05     122 0,16  

Vªªna 

J»esuu k¿la 

EE1 8               83   

Haabersti 

linnaosa ja 

Tabasalu 

alevik 

(Tiskre) 

EE1 8  5        2,41 2,41    854 19,64 JAH 

Tallinn linn  EE1 8            JAH      
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Haabersti 

linnaosa 

              14   

P»hja-

Tallinna 

linnaosa 

 

1 

      92,64    2,12 1 119 8,51  

Kesklinna 

linnaosa 

1 30 5          0,67 17 214 76,55  

Pirita 

linnaosa 

 1        45,25 45,25    54 6,69 JAH 

Viimsi vald 

EE1 8 

                 

Miiduranna 

k¿la 

              4   

Haabneeme 

alevik 

          2,73    11   

Pringi k¿la               3   

P¿¿nsi k¿la               74 1,67 JAH 

Rohuneeme 

k¿la 

              16   

Leppneeme 

k¿la 

              39   

Randvere 

k¿la 

              24   

Kiisa alevik 

ja Maidla 

k¿la 

EE1 

2               1191 4,5 JAH 

Raasiku 

alevik 

EE1 2               7  JAH 

Maardu linn  EE1 2               287  JAH 

Paide linn EE1 2          2,44   0,25  16  JAH 

Neeme ja 

Ihasalu k¿la 

EE1 8               102   
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Kaberneeme 

k¿la 

EE1 8               74   

Kªsmu k¿la EE2 8         4,48 4,48 4,48   1 45   

V»su alevik EE2 8      1   37,41 37,41 37,41    18 1,05  

Vergi k¿la EE2 8         25,16 25,16 25,16    50  JAH 

Kunda linn  EE2 8         25,37 27,38 25,37   1 32 8,77  

Narva-

J»esuu linn 

EE2 8          0,14     22 1,45  

Tartu linn  EE2 2  15 5  1   1 82,97 82,97 117,92 JAH 10,86 13 1236 62,31 JAH 

Aardlapalu  

ja Haaslava 

k¿la 

EE2 2  1             51   

V»ru linn EE2 2   1       210,13 0,3  15,64  310 4,2 JAH 

Kirumpªª 

k¿la 

EE2 2               48   
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LISA 5. Kulgemisteed  
 

 

Tartu linn 

 

 

Aardlapalu ja Haaslava k¿la 
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V»ru linn 

 

 

Kirumpªª k¿la 
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Kªsmu ja Vergi k¿la ja V»su alevik 

 

 

Kunda linn 
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Narva-J»esuu linn 

 

 

Kabli k¿la 
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Treimani k¿la 

 

 

Hªªdemeeste alevik 
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V»iste alevik 

 

 

Pªrnu linn 
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Tammiste k¿la 

 

 

Sindi linn 
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Lindi ja Liu k¿la 

 

 

 

Virtsu alevik 
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Kuressaare linn ja Nasva alevik 

 

 

Kªina alevik 
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K»rgessaare alevik 

 

 

Kªrdla linn 
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Haapsalu linn 

 

 

Kloogaranna k¿la 
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Vªªna J»esuu k¿la 

 

Haabersti linnaosa ja Tabasalu alevik 
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Tallinna linn 

 

 

Viimsi vald (Haabneeme alevik, Leppneeme k¿la, Miiduranna k¿la, Pringi k¿la, P¿¿nsi k¿la, 

Randvere k¿la, Rohuneeme k¿la, Tammneeme k¿la) 
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Kiisa alevik ja Maidla k¿la 

 

 

Raasiku alevik 

 








